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Aufwendige
Lecksuche?



Leckagen in 
Fernwärmenetzen
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• Rohre sind nicht sichtbar

• Momentaner Rohrzustand 
ist oftmals unbekannt

• Aufwendige Suche nach 
Leckagen sind nötig



Momentaner Ansatz

Nachzuspeisende
Wassermenge überwachen
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Aufwendige Schadenssuche
(Ablaufen, Nordisches Sys.)

Notfallreparaturen / Havarie



Havarie in Jena Nord 
11.02.2021

• 8 Uhr: Dampfwolke

• 19 Uhr: Ausruf des 
Katastrophenfalls

• 21 Uhr: Finden der Leckage

• 3 Uhr: Wiederinbetriebnahme

• 5 Uhr: Heizungen heizen wieder

• 6500 Haushalte ohne Heizung
bei -15°C
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https://www.stadtwerke-jena-gruppe.de/aktuell/stadtwerke-jena-aktuell/detail/fernwaerme-havarie-in-jena-nord-alle-kunden-wieder-auf-normalen-niveau-mit-waerme-und-warmwasser-ver.html


Frühzeitige Detektion ohne Personalaufwand

Präzise Lokalisierung kleiner Leckagen
                       
                     

Unsere digitale Lösung basierend auf bestehender Hardware
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Predictive Maintenance Tool

Features:

* z.B. 5G/SigFox/LoRaWan = Long Range Wide Area Network  

Überwachung des Netzwerks in Echtzeit

Bestehende Hardware

Signalübertragung

Neueste Technologien* 
gewährleisten eine sichere 
Signalübertragung.

Bestehende Sensoren
Bereits verbaute 
Sensoren werden in die 
Analyse integriert. (z.B. 
Akustik/Druck/Flussrate)

Rohre der Versorger
Verschiedene Medien 
erfordern unterschiedliche 
Rohrmaterialien. 
PipePredict überwacht alle 
Arten von Rohrmaterial.

PipePredicts Analytics

Digitaler Zwilling
Zunächst wird ein
digitaler Zwilling durch
bestehende GIS-Daten
erstellt. Dieses virtuelle 
Abbild verknüpft alle 
physikalischen 
Eigenschaften mit den 
Sensordaten und 
Algorithmen.

KI Algorithmen
Die Sensordaten 
werden mit einer 
Kombination von selbst 
entwickelten Machine-
Learning-Algorithmen 
analysiert.



Digitalisierung bestehender Rohre:
Nachrüstung ohne Eingriff in das operative System

Vorteile für Fernwärmenetze

Präzise und automatische Lokalisierung
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Echtzeitüberwachung ohne Personaleinsatz:
Frühzeitige Benachrichtigung

Reduzierte Kosten:
Wasserverluste / Leckagesuche / Tiefbaukosten



1. Netzwerkanalyse & Optimierte Sensorplatzierung

2. Installation zusätzlicher Hardware (sofern nötig)

3. Erstellung Digitaler Zwilling & Datenanalyse

4. Leckage Lokalisierung (7km Echtzeit Überwachung)

Use Case: Pilotprojekt Fernwärme
Implementierungsstufen

hohe Ortungspräzision, ~300m Sensorabstand

Aus bestehenden GIS-Daten & Digitalisierung von Karten

3 dem Kunden unbekannte Leckagen auf 3-5m präzise lokalisiert

20 akustische Sensoren, installiert in Ventilräumen, kein Systemeingriff
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Digitales Rohrmonitoring als Nachrüstsystem

Interesse an zuverlässiger Wärmeversorgung ohne Personalaufwand? 
Kontaktieren Sie uns jetzt!
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